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Profel Nederland B.V.
Postbus 49

5520 AA EERSEL

2007

0960 -CPD -50

NEN-EN 14351-1:2006

Vluchtdeur vervaardigd uit het (systeem) kunststof

raam systeem overeenkomstig de Nationale BRL

0703:

Eigenschap Prestatie

Weerstand tegen
windbelasting

Weerstand tegen
windbelasting

Waterdichtheid

Testdrukken: Klasse2

Doorbuiging: Klasse B

Klasse 7A

Gevaarlijke stoffen Voldoet aan Nederlandse
regelgeving

Weerstand tegen
stootbelasting Klasse 2

Draagvermogen van
veiligheidsvoorzieningen npd

Hoogte r---2300 mm

Vluchtmogelijkheid Voldoet aan EN 1125

Geluidsisolatie 31 (-1,-5)

Thermische isolatie 2.2

Luchtdoorlatendheid Klasse 4

Voorbeeld CE markering van een vluchtdeur



Bijlage 1
EG-CONFORM ITEITSCERTIFICAA T 0960. CPD -50

01 februari 2007
01 februari 2008

Uitgegeven op:
Geldig tot:

KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM OVEREENKOMSTIG DE NATIONALEBRL 0703

vervaardigt en op de markt gebracht door

Protel Nederland B.V.
Postbus 49

5520 AA EERSEL

Kunststof gevelelementen vervaardigd uit een raamsysteem overeenkomstig de Nationale BRL 0703 voor
leveren prestaties als weergegeven in tabel 1 overeenkomstig de Europese normen mits de kunststof
gevelelementen zijn vervaardigd en gemonteerd overeenkomstig de technische specificatie als vermeld in de
Nationale BRL 0703.
De kunststof gevelelementen zijn geschikt om te worden toegepast in uitwendige scheidingsconstructies van
bouwwerken.

Tabel 1 prestaties cg. productkenmerken en bepalingsmethoden volgens NEN-EN 14351-1

Artikel in
EN 14351-1

Europese
normen

EN 12211 en

EN12210

Karakteristiek

sterkte (Pa)

vervorming

belasting (N/m2)

Prestatie

Klasse 2 (1200)

B (1/200)

npd

Aspect

4.2Weerstand tegen windbelasting

4.3

«
brand klasse
rookklasse .

onbeschermd A I

toetsingsdruk (Ps) :
I

beschermd B

toetsing~~~{~)-

Euroklasse D
Euroklasse s2

Klasse 4A dan wel BA,
zie tabel 2

Weerstand tegen

-s~ee~wbelaS!in~. I
Brandgedrag materialen

brandvoortplanting
versp~ van rook

EN 13501-1
EN 13501-1
EN 1027 en
EN 12208

EN 1027 en
EN 12208

Waterdichtheid 4.5

npd

Voldoet aan Nederlandse wet-
en re

npd

Gevaarlijke stoffen

4.6

Impactweerstand

Sterkte
veiligheidsvoorzieningen

Hoogte en breedte

Vluchtmogelijkheid

4.7 valhoogte (mm) EN 13049

4.8 kracht(N)

afmetingen (mm)

EN 14609

4.9

npd

Zie tabel 2

Voldoet aan EN 179 of
EN 1125

EN 179 of
EN 1125
EN 140-3
EN 717-1

EN 10077-1

EN 1026 en
EN 12207

EN 12046-1 en
EN 13115

EN 12046-2 en
EN 12217
EN 14608,

EN 14609 en
EN 13115

EN 947 tJm 950
en EN 1192
EN 1191 en
EN 12400

EN 1627 tJm
1630

4.10

Overeenkomstig Annex B van
EN 14351-1, > 24dB

~ 4,2 W/m2.K

Geluidsisolatie 4.11

Thermische isolatie 4.12

geluid reductie-index
Rw(dB)

Uw -waarde

Klasse 2 dan wel 4,
zie tabel 2

Luchtdoorlatendheld 4.14 toetsingsdruk (Pa)

kracht (N) dan wel
koppel (Nm)

kracht (N) dan wel
koppel (Nm)

Bedieningskrachten ramen 4.16 npct

Bedieningskrachten deuren 4.16 npd

Mechanische sterkte van
beweegbare delen ramen

4.17 kracht(N) npd

Mechanische sterkte van
beweeabare delen deuren 4.17 kracht{N)

aantal
Weerstand tegen herhaald

openen en sluiten i

Inbraakwerendheid

4.21

npd

Klasse 2

4.23 Klasse 2 ')

'} Indien van toepassing overeenkomstig NEN 5087; voor klasse 2 volstaat in Nederland als vakvullIng isolerend dubbelglas
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1) Hieronder worden tevens verstaan: hef-schuivende en/ofval-schuivende delen
1 Zie voor onderscheidenlijke typen roosters bepalingen BRL 5701/uitgave SKHin


